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Лучший выбор для недорогой и
безопасной печати
SP C430DN/SP C431DN является отличным решением для недорогой цветной печати.
Когда расходы на печать отнимают большую часть дохода компании, низкая стоимость
отпечатка становится очень важным фактором. Более того, конфиденциальные
документы требуют защиты. В SP C431 DN функция безопасности Enhanced Locked Print
NX (Улучшенная блокированная печать) идет в качестве стандартной. Благодаря
высокому качеству отпечатков, большой скорости печати - до 40 цветных страниц в
минуту (SP C431DN), а также времени прогрева 50 секунд, производительность в офисе
увеличивается.

Низкая стоимость владения (TCO): низкая стоимость отпечатка и долгий срок службы
аппарата.
Защита документов: стандартная функция Enhanced Locked Print NX (SP C431DN).
Производительность: до 40 цветных/черно-белых страниц в минуту (SP C431DN).
Удобство в использовании: простая в обращении панель управления.
Гибкая печать: возможность использования различных типов бумаги.

Производительность и результаты
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Многие функции положительно влияют на низкую стоимость владения. Возможность
создания документов прямо в офисе означает, что больше не потребуется привлечение
работников со стороны. Благодаря высокой производительности аппарату требуется
минимум технической поддержки. Расходные материалы повышенной емкости
способствуют низкой стоимости отпечатка. А имеющаяся функция двусторонней печати
уменьшает расход бумаги.

ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ
SP C431DN предлагает расширенные функции безопасности в качестве стандартных.
Защитите конфиденциальную и частную информацию с помощью функции Enhanced
Locked Print NX. Документ не будет распечатан до тех пор, пока не будет введен ваш
идентификатор пользователя и пароль на принтере. Для защиты документации в
организации сетевые администраторы могут установить этот параметр по умолчанию.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Аппараты SP C430DN/SP C431DN быстрые, эффективные и отличаются высокой
производительностью. Время прогрева составляет 50 секунд, первый черно-белый
отпечаток готов за 10 секунд (цветной - за 15 секунд). SP C430DN печатает со скоростью
35 цветных/черно-белых страниц в минуту; а SP C431DN еще быстрее – 40 цветных/
черно-белых страниц в минуту. И более того, при двусторонней печати скорость не
уменьшается. Для эффективной работы по сети в стандартной комплектации идет
сетевая карта интерфейса.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Управлять обоими аппаратами легко благодаря интуитивной четырехстрочной ЖК-
панели управления, на которой четко отображаются все функции. Заменить бумагу или
тонер не составит большого труда. Анимированные рисунки помогут за считанные
секунды устранить неполадки.
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ГИБКАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ БУМАГИ
Хотите приобрести недорогой цветной принтер, который поможет справиться с
разнообразными типами носителей? На аппаратах SP C430DN/SP C431DN можно
печатать обложки и флайеры на бумаге плотностью до 256 г/м². Также можно печатать
на конвертах, этикетках, карточках и пленках. Разрешение печати составляет 1200 х
1200 т/д. Если установить 3 дополнительных лотках, то емкость входных лотков
достигнет 2300 листов.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Принтер может быть расположен у стены или в углу помещения благодаря легкому
доступу с фронтальной и верхней частей аппарата для смены картриджей или замены
бумаги. Ни одна из частей принтера не будет выпирать и мешать.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Компания Nashuatec помогает вам уменьшить влияние на окружающую среду и снизить
общую стоимость владения (ТСО). Аппараты SP C430DN/SP C431DN обладают
экологически безвредными функциями, которые также экономят средства компании. К
ним относятся низкое потребление энергии, быстрая двусторонняя печать, очень низкое
потребление энергии в режиме ожидания, короткое время прогрева и увеличенная
емкость тонера. Таким образом, экономятся бумага, время и энергия, и уменьшается
количество отходов и расходов. Более того, продукция компании Nashuatec
соответствует рекомендациям Energy Star. Вырабатывается меньшее количество
углерода при расходе энергии, необходимой для работы устройств Nashuatec.

ujen
КС-штамп



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг. марки и назв.продуктов явл-ся торг. знаками своих владельцев. Техн. хар-ки и
внешн. вид могут быть изменены без уведомл. Цвет устр-ва отличен от цвета в брошюре.
Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Эта брошюра, ее содерж. и/или
макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полностью скопированы
и/или включены в др-ие материалы без предвар. письмен. разрешения Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

За дополнительной
информацией
обращайтесь

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технология: последовательный метод с 4 барабанами,

сканирование лазерным лучом,
электрофотографическая печать и
двукомпонентаная проявка

Скорость печати: Цветная: 35/40 стр./мин.
Монохромная: 35/40 стр./мин.

Время прогрева: Менее 50 секунд
Время выхода первого отпечатка: Цветная: менее 15 секунд

Монохромная: менее 10 секунд
Габариты (Ш х Г х В): 444 x 658 x 490 мм
Вес: 57 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: 1 510 Вт

Режим энергосбережения: Менее 6 Вт
Производительность: 150 000 страниц в месяц

КОНТРОЛЛЕР
Процессор: 600МГц
Язык печати: Стандарт: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF,

XPS
Опция: PictBridge

Разрешение: 600 т/д (1-бит)/600 т/д (2-бит)/1200 т/д
Память: Стандарт: 384/768 Мб

Максимум: 768 Мб
Жесткий диск (опция): 80 Гб (стандартно для
SP C431DN)

Драйверы: PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/Server
2003/2003R2/Server 2008
PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/Server
2003/2003R2/Server 2008, Macintosh 8.6 –
9.2.x (OS X Classic), Macintosh X
v10.1/10.2/10.3 или выше (native mode), UNIX

Шрифты: PCL: 45 шрифтов + 13 шрифтов
(международные шрифты)
PostScript 3: 136 шрифтов

СОЕДИНЕНИЕ
Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Поддерживаемые ОС: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 (32

бит, 64 бит)
Novell® NetWare® 6.5 или выше
Macintosh 8.6 или выше

Интерфейс: Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0 (Тип A и B), опция:
двунаправленный IEEE 1284, беспроводная
ЛВС (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet

Дополнительно: PDF Direct Print

РАБОТА С БУМАГОЙ
Емкость лотков подачи: Стандарт: 1 лоток на 550 листов

Обходной лоток на 100 листов
Максимум: 2 300 листов

Емкость выходных лотков: Стандарт: 500 листов
Формат бумаги: Лотки для бумаги: A6 - A4

Обходной лоток: A6 - A4
Плотность бумаги: Лотки для бумаги: 52-220 г/м²

Обходной лоток: 52-256 г/м²
Лоток дуплекса: 60-163 г/м²

Типы бумаги: Бумага обычная, переработанная, средней
плотности, плотная, тонкая, пленки, бланки,
этикетки, бумага с покрытием,
водонепроницаемая, отпечатанная бумага,
конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер1 : Черный: 21 000 листов²

C, M, Y: 24 000 листов²

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Внутренние опции: Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g)

Карта для прямой печати с фотоаппарата
Шифрование жесткого диска
Data Overwrite Security Unit
двунаправленный IEEE 1284
Gigabit Ethernet
NetWare

Жесткий диск3

Память на 256 Мб3

Память на 512 Мб3

SD карта с Java VM3

Наружные опции: Лоток для бумаги на 550 листов (макс.3)
Роликовый стол
Низкая тумба
Высокая тумба

1 Aficio™SP C430DN/SP C431DN поставляется с начальным комплектом.
2 Заявленная емкость в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
3 Только для SP C430DN.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов
Nashuatec.
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